
АКВАРИУМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

CBG-500 / 500S
CBG-800 / 800S

Модель
Произво- 

дительность 
помпы, л/час

Мощность 
помпы, Вт

Фактическая рабочая 
производительность, 

л/час

Мощность 
УФ-лампы, Вт

Длина входного 
патрубка, см

Габаритные 
размеры, мм

Рекомендуемый 
объём аквариума, л

CBG-500 500 5 115 5 70 – 150 230 х 160 х 210 30 – 120

CBG-500S 500 5 115 нет 70 – 150 230 х 160 х 210 30 – 120

CBG-800 800 5 190 5 70 – 240 230 х 160 х 220 70 – 200

CBG-800S 800 5 190 нет 70 – 240 230 х 160 х 220 70 – 200

НАВЕСНЫЕ МНОГОФУНКЦИОНА ЛЬНЫЕ УНИВЕРСА ЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ 
С ФУНКЦИЕЙ УФ-С ТЕРИЛИЗАЦИМИ И СКИММЕРОМ

серия CBG

Телескопический 
входной патрубок 
изменяемой длины

Отдельный 
выключатель УФ-лампы 
(CBG-500, CBG-800)

УФ-стерилизатор мощностью 5 Ватт 
(CBG-500, CBG-800)

Префильтр – синтепон

Две кассеты для 
фильтрующего 
материала – заполняются 
микропористыми 
биокерамическими 
шарами или 
активированным углем 
(оба наполнителя входят 
в комплект)

Чистовой фильтр – 
среднепористая белая 
губка (входит в комплект)

Ротор с осью из 
нержавеющей стали

Плавающий скиммер 
всасывает с поверхности 
пыль, плёнку и 
плавающие загрязнения

Верхний кран 
регулирует 
производительность 
фильтра

Нижний кран изменяет 
соотношение 
потоков с основного 
(телескопического) 
водозаборника и с 
плавающего скиммера

Примеры комплектации фильтров серии CBG с розничной упаковкой

Мягкие резиновые 
прокладки плотно 
надеваются на 
стекло любой 
толщины

Регулятор прижимного 
усилия на стекло 
разной толщины

CBG-800 / 800S CBG-500 / 500S


