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RU
Тест-набор на значение pH 3,0 – 10 
компании

Особенность:
Тест-набор на значение рН 3,0 – 10,0 компании 
JBL – это простой в обращении быстрый тест 
для ориентировочного контроля значения рН 
в пресной и морской воде, а также в садовых 
прудах в широких пределах от 3,0 до 10.

Зачем проводить тест на значение рН?
Постоянное – по возможности – поддержание 
подходящего значения рН является важным 
условием для хорошего самочувствия рыб 
и низших организмов, а также хорошего 
роста водных растений. Кроме того, многие 
растворенные в воде вещества испытывают 
изменения под влиянием значения рН. В 
особенности следует избегать колебаний 
значения рН. Оптимальное значение рН для 
содержания большинства пресноводных 
рыб и растений находится в нейтральных 
пределах около 7. В морском аквариуме 
значение рН должно составлять 7,9 – 8,5. В 
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садовом пруду благоприятными значениями 
являются 7,5 – 8,5.
Для особо точного измерения значения рН 
в важных для пресноводных аквариумов 
пределах 6,0 – 7,6 (особенно для контроля 
удобрения углекислым газом) компания JBL 
предлагает тест-набор на значение рН 6,0 – 
7,6 («JBL pH Test Set 6,0 – 7,6»). Для морских 
аквариумов и садовых прудов существует 
тест-набор «JBL pH Test Set 7,4-9,0» для 
точного измерения значения рН.

Что делать при отклонениях значения рН: 
В пресноводном аквариуме:
Снижение значения рН путем применения 
препарата «JBL pH-Minus», но лучше - 
удобрение углекислым газом с помощью 
системы «JBL PROFLORA», так как 
одновременно к водным растениям поступает 
жизненно необходимый CO2. 
Повышение значения рН путем повышения 
карбонатной жесткости с помощью средства 
«JBL AquaDur Plus» или «JBL pH-Plus».
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В морском аквариуме:
Повышение значения рН путем повышения 
карбонатной жесткости с помощью средства 
«JBL CalciuMarin».
В садовом пруду:
Стабилизация значения рН и снижение 
нежелательных повышенных значений 
путем увеличения карбонатной жесткости с 
помощью «JBL StabiloPond KH».

Руководство по применению:
1. Мерный сосуд несколько раз прополоскать 

водой, подлежащей тестированию.
2. Заполнить мерный сосуд тестируемой 

водой до отметки 5 мл. (внимание, нижняя 
линия уровня воды должна совпадать с 
маркировкой).

3. Добавить 4 капли реактива, немного 
смешать и оставить на 3 минуты.

4. Сравнить получившийся цвет, поместив 
сосуд на белый фон, с прилагаемой шкалой 
цветности и прочитать соответствующее 
значение рН.



Наш совет экологически сознательным ак-
вариумистам:
Все реактивы для тест-наборов JBL продают-
ся в недорогой упаковке для самостоятельно-
го долива!

Дополнительное, легко понятное 
пиктографическое руководство отпечатано 
на обратной стороне шкалы цветности.

Предупреждения и меры безопасности:

Внимание:
H226 Жидкость и пары легко воспламеняются.
P102 Беречь от детей.
P210 Не подвергать воздействию высокой 
температуры, искр, открытого огня, горячих 
поверхностей. Не курить!
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